1. 设备需求表
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	门户网站
	1
	套

	2
	远程继续教育平台
	1
	套

	3
	Linux操作系统软件
	3
	套

	4
	应用服务器
	1
	台

	5
	数据库服务器
	1
	台

	6
	流媒体服务器
	1
	台


2. 设备招标参数
门户网站
1.1 技术指标
	指标项
	技术指标

	内容发布
	平台支持以不同权限的管理员角色进行通知公告的发布，并可以使用栏目链接、各类飘窗等形式展现。管理员可以在后台添加管理各类栏目，例如新闻资讯、课程快讯、行业动态、学习热点、法律法规、政策文件等，并在每一个栏目下发布具体的文章内容，它们支持在线预览、修改、删除、审核、设为无效（有效）以及置顶。

	门户栏目管理
	根据门户首页的实际需要，管理员可以在后台创建和添加不同的栏目模块。每一个栏目可以根据不同的设计布局分布在网页指定的设计位置。它们使用灵活，便于维护与扩展

	门户模板管理
	不同的栏目可以指定不同的栏目模板，有助于实现模块内容的多样化展示。模板可以选择平台预先设置好的样式，也可根据不同的实际需求进行定制。

	展示资源管理
	栏目内容支持插入常见多媒体素材包括图片、音频、视频、flash动画以及附件链接，提供图文表混编的功能，自主设定资讯发布时间，真正实现信息编写过程所见即所得的用户体验。

	调查投票
	支持调查问卷、投票等相关业务功能，管理人员发布问卷、投票信息，学习人员进行填写和投票，后台自动统计调查投票结果。




1.2 产品授权/资质

	*提供原厂商针对本项目的售后服务承诺并加盖原厂商印章；

	*提供原厂商针对本项目的授权并加盖原厂商印章。


远程继续教育平台
2.1 技术指标
	指标项
	技术指标

	产品功能
	涵盖教、学、监、管培训全流程，“教”要求在线进行教学设计，设计发布后，学员即刻看到教学成果；“学”要求学员在学习过程中可进行交互式学习，提供课程内交流互动和课程外交流互动；“监”要求在学习过程中可按学员和课程随时随地查看学习数据；“管”要求实现对基础数据、教学内容、证书发放等一系列数据的管理

	
	 覆盖学员报名、培训管理、在线互动学习、在线考试、考核认证五大阶段

	
	多层级管理模式、权限配置灵活；超级管理员拥有所有项目权限、机构权限和菜单权限，机构管理员仅拥有本机构下数据的管理权限和对应超级管理员分配的菜单权限和项目权限，项目管理员仅拥有本项目下数据的管理权限；

	
	支持多样化的在线课程制作方式，不再局限于视频资源，还支持文档、图文、下载资料、电子课件、链接以及针对课程的章节自测等等，不需要专门的公司进行课件制作，降低课件制作的成本

	
	先进的引导式教学体验，交互活动穿插于课程资源，要求在课程中添加针对本课程的主题讨论、自测、答疑等互动形式[把静态资源和交互类型的资源穿插成一门完成的交互课程，打破了传统的课程学习过程中学习和交互分开的模式，不再是从一个入口去学习知识点和课件，另一个入口做作业和测试等。将学习的知识点和交互的作业穿插在一起，实现先学习一个或者几个静态资源的知识点然后就是做一个作业、测试或者参与一些主题讨论，不再是单纯的去看一个资源，有效提升在线学习效果，巩固学习成果。]

	
	全方位多角度学习追踪与多手段促学：学员可以实时查看课程学习进度、学习成绩、学时排行榜、成绩排行榜等个人学习轨迹，超级管理员可以查看所有学员的学习成绩、作业提交情况、自测情况，并对学习进度缓慢的学员，定点发送促学通知；教师可以批改驳回学员作业，课程答疑，作业笔记推优，并对学习进度缓慢的学员，定点发送促学通知；

	
	精细化学习记录，可以准确的记录视频学习的情况，并可以在视频播放过程中添加测试题，防作弊；

	
	强大的数据挖掘分析，全面、可视化的数据统计，直观掌握教学效果和培训状态，并支持数据导出

	
	可自定义配置考核方案，实现课程、项目差异化考核

	
	依据用户在线学习习惯设计交互流程，通过主题讨论、答疑进行课程内互动，还可以通过粉丝、关注、站内信实现课程外互动[依据用户在线学习习惯设计交互流程，即在传统课程学习过程中，可以通过论坛讨论，即时通知等进行交流互动，使学员更加专注于学习；课程学习之外，平台还提供发表动态，添加关注，排名等互动手段，促进学员间知识获取、共享及行为改善，提高学习成绩，达到社会化学习的目的。]，体现SNS社会化学习

	
	应用系统采用SCROM标准开发建设并采用B/S结构，充分体现模块化的设计理念，不同模块可以根据用户需求进行组合，实现高度可重用性。底层大规模支撑方面要求采用开放式架构来构建，要充分考虑系统今后扩展能力。[应用系统采用SCROM标准开发建设并采用B/S结构。系统架构具备高聚合、低耦合的特点，充分体现模块化的设计理念，不同模块可以根据用户需求进行组合，实现高度可重用性。底层大规模支撑方面要求采用开放式架构来构建，以适应项目在线学习未来发展之需要，满足项目未来在性能需求、标准性、可扩展性需求等一系列的非功能性需求。]

	产品易用性
	整体平台需要注重用户体验，采用扁平化界面设计，整体页面易操作

	
	管理端菜单展示要求：菜单需要支持树形结构展示、并可随意进行菜单位置变化、根据关键字进行菜单搜索；

	
	管理端标签展示要求：支持标签无覆盖打开，可以在打开的标签之间进行切换；

	
	管理端数据展示要求：数据展示需要提供分页功能、统计数据总量、提供数据报表导出（支持导出当前页、导出全部两种形式，并且可以自定义导出字段及字段排序）、支持数据行双击修改、自定义列显示、按列顺/倒序排序以及列重置功能，支持数据自定义字段模糊搜索及搜索结果中搜索内容高亮显示。

	
	兼容性广，兼容所有主流浏览器，技术上可支持PC、手机等多终端设备，充分考虑系统今后的多终端扩展

	产品安全性
	多层的安全架构，课件资源内容专有加密技术

	
	系统具备防Sql注入、防止CC攻击、Cookie欺骗、防不安全文件上传等各类黑客攻击防护能力。网站可以通过Acunetix WVS 最新版的渗透测试，出具相关报告。

	产品质量保证
	安全可靠，拥有可靠的数据安全机制和完备的知识产权保护机制。

	产品开发技术
	Java开发，具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平台独立与可移植性、多线程、动态性等特点


2.2 产品授权/资质
	*提供原厂商针对本项目的售后服务承诺并加盖原厂商印章；

	*提供原厂商针对本项目的授权并加盖原厂商印章。

	*原厂商平台产品需有相关计算机软件产品登记证书

	*原厂商平台产品需有相关计算机软件著作权登记证书。

	*原厂商平台产品需有国家认可的第三方检测中心出具的关于可靠性、易用性、可维护性、可移植性、功能性等性能的检测报告。


Linux操作系统软件操作系统软件
	指标项
	技术规格及系统配置要求

	Linux操作系统
	centos 6.0以上，64位操作系统


应用服务器
4.1 技术指标
	指标项
	技术规格要求

	★总体要求
	标准4U机架式，国内外知名厂商，要求2013-2015年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明

	★CPU实配规格
	4颗8核Xeon E7-4809v4处理器(2.1GHz,8-core,20MB 缓存)

	智能技术
	要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障

	芯片组
	Intel C602J 以上

	内存实配规格
	≥128GB DDR4内存

	★内存可扩展数量
	≥6TB，≥96个内存插槽

	内存保护技术
	Double Data Device Correction (DDDC)，Single Data Device Correction (SDDC)，Online Memory Sparing，Memory Mirroring

	内存验证技术
	要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能

	★内置硬盘实配规格
	≥5块600G 12G SAS 10000转2.5英寸硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯

	★内置硬盘可扩展数量
	≥10个SFF硬盘

	★阵列控制器
	[bookmark: OLE_LINK6]≥12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB缓存,支持RAID 0/1/5;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制；支持RAID 6及RAID ADM高级镜像

	★智能电池
	拥有智能电池,可以给所有PCIe插槽的存储设备供电（可以给未来的 NVDIMM供电）；

	★高级功能
	配置同品牌软件定义存储软件（非开源），可将服务器转化为块存储设备，作为共享iSCSI存储使用，至少提供1TB容量许可。

	网卡	
	四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块

	外部接口
	8个USB口（后面4个，前面2个，内部2个），1个SD插槽

	★冗余电源和冗余风扇
	2个1200W热插拔电源,实现冗余，热插拔冗余风扇

	PCI插槽
	≥9个全高全长PCI-E 3.0插槽，4个PCI-E 3.0 x8及5个PCI-E 3.0 x16

	导轨
	滚珠式机架安装导轨

	★智能安装引导
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。
配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。
支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。
免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。

	
	支持双MicroSD或双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘

	★TPC-H基准测试
	非集群TPC-H 3000G基准测试 大于2000000，提供TPC官方网站链接和截图。

	★售后服务与质量保证
	三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务，提供原厂首次安装服务，出厂机器信息显示本单位信息

	★质量品质
	投标商必须提供厂商提供响应招标要求参数证明函并加盖原厂公章

	★产品与厂家资质
	[bookmark: _GoBack]投标人出具针对本项目的原厂授权及售后服务承诺函原
所投产品必须具备中国产品节能认证证书；
所投产品必须具备能源之星认证。
所投产品厂商必须具备ISO9001,ISO20000,ISO27001;
所投产品厂商必须具备ITSS认证
以上产品厂家资质一项证书不满足为一条不满足项，投标人提供证书复印件并加盖原厂公章


数据库服务器
5.1 技术指标
	指标项
	技术规格要求

	制造商★
	国内外知名厂商，要求2013-2015年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明，与应用服务器同一品牌

	服务器外型
	机架式

	服务器高度★
	≥2U，标配原厂导轨

	CPU型号★
	Intel Xeon E5-2620 v4（8核2.1G）

	CPU实配数量
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]≥2颗

	内存功能
	Advanced ECC、内存在线热备 

	内存实配规格★
	≥64GB DDR4 -2400

	内存可扩展数量★
	可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3TB

	实配硬盘及托架★
	≥ 2块600G 10K SAS  2.5寸硬盘；
硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。

	硬盘槽位★
	大盘可配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至15个3.5寸热插拔硬盘槽位
小盘可配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位
最大可支持6个热插拔SFF NVMe PCIe SSD

	阵列控制器★
	≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6/3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

	启动盘可选项★
	支持双MicroSD或双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘

	高级功能★
	配置软件定义存储软件（非开源），可将服务器转化为块存储设备，作为共享iSCSI存储使用，至少提供1TB容量许可。

	PCI I/O插槽★
	最多提供≥6个全高PCIE3.0插槽
当配15个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。

	网卡★
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口

	GPU
	[bookmark: OLE_LINK7]≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥1块K2级别显卡

	接口
	≥5个USB3.0接口

	冗余电源★
	2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，可选服务器内部后备电池，断电情况下，支撑服务器运行≥60秒。

	冗余风扇
	热插拔冗余风扇

	远程管理卡★
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。
配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。
支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。
免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。

	售后服务
	提供原厂商3年7x24技术支持服务。



流媒体服务器
6.1 技术指标	

	指标项
	技术规格要求

	制造商★
	国内外知名厂商，要求2013-2015年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明，与应用服务器、数据库服务器同一品牌

	服务器外型
	机架式

	服务器高度★
	≥2U，标配原厂导轨

	CPU型号★
	Intel Xeon E5-2609 v4（8核1.7G）

	CPU实配数量
	≥1颗

	内存功能
	Advanced ECC、内存在线热备 

	内存实配规格★
	≥16GB DDR4 -2400

	内存可扩展数量★
	可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3TB

	实配硬盘及托架★
	≥ 2块600G 10K SAS  2.5寸硬盘；
硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。

	硬盘槽位★
	大盘可配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至15个3.5寸热插拔硬盘槽位
小盘可配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位
最大可支持6个热插拔SFF NVMe PCIe SSD

	阵列控制器★
	≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6/3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

	启动盘可选项★
	支持双MicroSD或双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘

	高级功能★
	配置软件定义存储软件（非开源），可将服务器转化为块存储设备，作为共享iSCSI存储使用，至少提供1TB容量许可。

	PCI I/O插槽★
	最多提供≥6个全高PCIE3.0插槽
当配15个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。

	网卡★
	配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口

	GPU
	≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥1块K2级别显卡

	接口
	≥5个USB3.0接口

	冗余电源★
	2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，可选服务器内部后备电池，断电情况下，支撑服务器运行≥60秒。

	冗余风扇
	热插拔冗余风扇

	远程管理卡★
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。
配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。
支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。
免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。

	售后服务
	提供原厂商3年7x24技术支持服务。





